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Antistatik Strech Film 

 

Antistatik Strech Filmler, normal strech filmlerden farklı olarak ESD koruma amaçlı dizayn edilmiş ortamlara 
uygun, kimyasal ve elektronik ürünlerin paketlemesinde kullanılan ince filmlerdir. Statik yük oluşumunu ve 
tozlanmayı engelleyen bu ürün koruyucu etkiye de sahiptir. Yüksek yapışma özelliği ve gerilme mukavemeti ile 
anti statik polietilen içerikli (Lineer Low Density Poly Ethylen) bu ürün hassas cihazlar ve bileşenler için güçlü, 
dayanıklı ve elektrostatik koruyucu bariyer oluşturur. 

Teknik Özellikler: 

Yüzey Direnç Değerleri: 1010 Ω - 107Ω 

Materyal: ESD likit katkılı Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LLDPE) 

Kalınlık: 25 x 10-6 mm (25 Mikron) 

Genişlik: 0,25m / 0,5m / 0,75m 

Uzunluk: 1500m / 1800m / 3000m 
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Renk: Pembe 

Kullanım şekli: Poşet, Kutu, Palet vs. paketleme (İsteğe bağlı kullanım) 

Viskozite: Tek taraflı yapışkan veya çift taraflı tutucu özellik, yüksek akmazlık 

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur 
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