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青县择明朗熙电子器件有限公司

承认书

承认类型： ■新产品承认 □新供应商承认 □变更承认

如对本承认书内容有异议请在 月 日前提出并用红笔标记，本承认书在未收

到异议回复时于本承认书提出 2周后生效，请及时将确认好的承认书回执本公司。

地址：河北省沧州市青县金牛镇大鹁鸽留村工业园 Email:zm@zeming-e.com
电话：0317-4082069 传真：0317-4085208

邮编：062650 网址：www.zmlxdz.com

客 户

产品名称 电流互感器

客户料号

文件编号 <<%docNumber%>>

择明型号 ZEMCTK04-39B

产品规格 100A/25mA

日 期 <<%docDate%>>

客户确认

设计/开发 审核 批准 签章

本司确认

编制 审核 批准 签章

<<%bianzhizhe%>> <<%shenhezhe%>> <<%pizhunzhe%>>

确认结果：□合格 □不合格 □其它

http://www.zeming-e.com/
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一、外形结构尺寸 Structure(单位：mm)

主视图 侧视图

引线为 1007-22红黑引线，*互为同名端
“*” means dotted terminal, marking position is as shown above, L/W is UL1007-22# red and black flat cable

二、原理图 Schematic Diagram

Primary Input Secondary Output
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额定输入电流

Rated Input

100A 精 度 等 级

Accuracy

0.5 级

额定输出电流

Rated Output

25mA 安 装 方 式

Installation

开口式

Split Core

变比

Turn Ratio

4000:1 工 作 温 度

Operating

Temperature

-25℃~+75
℃

负载电阻

Burden

Resistance

20Ω 相 对 湿 度

Relative

Humidity

≤95％

外壳材质

Case

Material

尼龙

Nylon

工 作 频 率

Frequency

50HZ/60HZ

三、产品特性和用途：Feature and Application

（1）介电强度：一次绕组与二次绕组间工频电压 2.5KV/min,无击穿、飞弧现象，漏电流＜2mA。
（1） Dielectric Strength：power frequency Voltage between primary and secondary winding

2.5KV/min,no breakdown and flash over ，leakage current＜1mA

（2）绝缘电阻：一次绕组与二次绕组之间≥500MΩ/500Vdc。
（2） Insulation Resistance：between primary and secondary winding≥500MΩ/500Vdc.

（3）误差范围：

（3） Error Range：

Rated Input（%） 5 20 100 120

Turn Ratio Error（%） ±0.75 ±0.5 ±0.5 ±0.5

Phase Error（′） ≤120 ≤90 ≤90 ≤90
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四、可靠性实验：Reliability Test

Environment Test

No Item Content Condition
Application
Standard

1
High Temp.

Storage
Durability，long time storage in high temp. 85 ℃ 48 hrs Corporate

2
Low Temp.

Storage
Durability，long time storage in low temp. -40 ℃ 48 hrs Corporate

3
High Temp.

Operate
Durability, long time in high temp. Power-up state. 75 ℃ 16 hrs

Corporate

4
Low Temp.

Operate
Durability, long time in l temp. Power-up state. -25℃ 16 hrs Corporate

5
High Temp./High

Humidity Storage

Durability, long time in high temp. ,high humidity

storage.

60 ℃ , 90 %RH 48 hrs Corporate

6
High Temp./High

Humidity Operate

Durability, long time in high temp. ,high

humidity ,Power-up state

40 ℃, 90 %RH 16 hr
Corporate

7
Hot/Cold Cycle

Impact

Durability，in hot/cold cycle and power-up state 25℃

5min. 1 period 70℃ 30min -20℃ 30min
-20°C / 70°C 10 cycles Corporate

Mechanical Test

环境试验

编号 试验项目 试验内容 试验条件 应用标准

1 高温存放 耐久性试验，长时间高温储存。 85 ℃ 48 小时 公司企业标准

2 低温存放 耐久性试验，长时间低温储存。 -40 ℃ 48 小时 公司企业标准

3 高温运行 耐久性试验，长时间处于高温通电状态。 75 ℃ 16 小时 公司企业标准

4 低温运行 耐久性试验，长时间处于低温通电状态。 -25℃ 16 小时 公司企业标准

5
高温/高湿度存

放
耐久性试验，长时间处于高温高湿度储存。

60 ℃ , 90 %RH
48 小时

公司企业标准

6
高温/高湿度运

行

耐久性试验，长时间处于高温高湿度通电

状态。

40 ℃, 90 %RH
16 小时

公司企业标准

7 冷热循环冲击

耐久性试验，处于通电和冷热循环状态。

25℃ 5min. 1 周期70℃ 30min -20℃
30min

-20°C / 70°C 10
周期

公司企业标准

机械试验

8 振动试验 耐久性试验，运输和使用中处于振动状态。

频率：10～55～10Hz
振幅：1.5mm 周期：1
Log/min 时间：X.Y.Z
方向各0.5 小时

公司企业标准
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五、标样：Marking
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修订记录

日期 版本号 修改原因 编制

2024.01.19 A1 创建规格书 王瑶


