

## HOW TO ORDER



## FEATURES

※Miniature $5.9^{*} 6.0 \mathrm{~mm}$
※Long Travel type
※100,000 operating life cycles

## APPLICATION

※Automotive
※Instrumentation
※Audio

## SPECIFICATION

Contact Rating $10 \mathrm{uA}, 1 \mathrm{~V}$ DC to $50 \mathrm{~mA}, 16 \mathrm{~V}$ DC

| Contact | $100 \mathrm{~m} \Omega$ max. 500 V DC |
| :--- | :--- |


| Insulation |  |
| :--- | :--- |
| Resistance | $100 \mathrm{M} \Omega \mathrm{min} .100 \mathrm{~V} D C$ |

## Resistance

Dielectric
Strength
Operating Force
Travel
Operating Life 100,000 cycles ( $160 \mathrm{gf} / 200 \mathrm{gf} / 250 \mathrm{gf} / 300 \mathrm{gf}$ )
Operating Temp. $-40^{\circ} \mathrm{C} \sim+90^{\circ} \mathrm{C}$
Storage Temp. $\quad-40^{\circ} \mathrm{C} \sim+90^{\circ} \mathrm{C}$

## CIRCUIT

$\square$
PACKAGE
<Tape \& Reel> 1200 pcs

## T6L



