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Medikal Temassız Ateş Ölçer 

Medikal (Tıbbi) alanda kullanıma uygun 

temassız kızılötesi sıcaklık ölçüm cihazı 

Medikal standartlara uyumlu sertifikalıdır 

Temas etmeden 5-15cm arası mesafeden 

yüksek doğrulukla ölçüm yapabileceğiniz 

ateş ölçer. 

0.5 saniye tepki süresi ile hızlı ölçüm 

Son 32 ölçüm değerini hafızasında tutar 

Alarm değeri ayarlama ve sesli uyarı 

Uyumu oluğu standartlar 

• ASTM E1965-1998

• EN 980: Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan grafik semboller

• EN 1041: Üretici tarafından tıbbi cihazlarla sağlanan bilgiler

• EN 60601-1: Tıbbi elektrikli ekipman Bölüm 1: Genel güvenlik gereksinimleri (IEC: 60601-

1: 1998)

• EN 60601-1-2: Tıbbi elektrikli ekipman Bölüm 1-2: Güvenlik için genel şartlar Teminat

standardı Elektromanyetik uyumluluk Gereksinimler ve test (IEC 60601-1-2: 2001)

Özellikleri 

 Hassas ve temassız olarak alından sıcaklık ölçümleri

 Seçilebilir °C veya °F, vücut veya yüzey seçenekleri

 Alarm değeri ayarlanabilir ve sesli ikaz eder

 Otomatik veri tutma ve kapanma özelliği

 Otomatik sıcaklık aralığı seçimi

 Aydınlatmalı LCD ekran

Teknik Özellikleri 

Ölçüm Aralığı (Vücut) 32.0°C ile 42.5°C (89.6°F ile 108.5°F) 

Ölçüm Aralığı (Yüzey) 0°C ile 60°C (32°F ile 140°F) 

Çözünürlük 0.1°C (0.1°F) 

ASTM E1965-1998(2003) 

Standardına göre Doğruluklar 

32 ile 35.9°C / 93.2 ile 96.6°F (±0.3°C / ±0.5°F) 

36 ile 39°C / 96.6  ile 102.2°F (±0.2°C / ±0.4°F) 

39 ile 42.5°C / 102.2 ile 108.5°F (±0.3°C / ±0.5°F) 

Ölçüm Mesafesi 5 – 15 cm 

Tepki Süresi 0.5 saniye 


