
Elektrik tesisat işlerinde emniyetli 
izolasyon ve işaretleme

DIN EN 60454-3-1 Tip 5'e göre 
VDE onaylıdır.
•	Test	edilmiş	ve	onaylanmış	güvenlik.
•	9	kV	'a	kadar	elektrik	yalıtım.
•	Alev	geciktirici.
Emniyetli ve kolay kullanım
•	Kopmaya	ve	eskimeye	dayanıklı.
•	Yüksek	esneklik	ve	yapıştırma	kuvveti.

Değişken sıcaklıklarda dahi kalıcı 
malzeme dayanıklılığı

Seyreltilmiş asit ve alkalilere 
karşı oldukça dayanıklı. 

Uygulama alanı
Elektrik	hatlarının	tanımlaması,	
işaretlenmesi	ayrıca	kablo	demetlerinin	vb.	
sabitlenmesi	için.

Uyarı
Bantlar	doğrudan	güneş	ışınlarına	maruz	
bırakılmamalıdır.

İçerik:
10 rulo; 2 adet siyah, 2 adet 
beyaz, kırmızı, kahve rengi, mavi, 
sarı, yeşil/sarı, gri.

Renk Genişlik Uzunluk Art.-Nr. Amb./Ad.
Siyah 15	mm 10	m 0985 101

10

Beyaz 15	mm 10	m 0985 102
Kırmızı 15	mm 10	m 0985 103
Kahverengi 15	mm 10	m 0985 104
Mavi 15	mm 10	m 0985 105
Sarı 15	mm 10	m 0985 107
Yeşil/Sarı 15	mm 10	m 0985 109
Gri 15	mm 10	m 0985 109 1
Yeşil 15	mm 10	m 0985 109 2
Siyah 30	mm 25	m 0985 101 1 5

Teslimat kapsamı Art.-Nr. Tanım Art.-Nr. Adet

0985 100

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Siyah 0985 101 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Beyaz 0985 102 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Kırmızı 0985 103 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Kahverengi 0985 104 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Mavi 0985 105 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Sarı 0985 107 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Yeşil/Sarı 0985 109 10

Elektrik	İzolasyon	Bandı	Gri 0985 109 1 10

ELEKTRİK İZOLASYON BANTLARI

ELEKTRİK İZOLASYON BANT SETİ

Kimyasal baz Akrilat,	yumuşak	PVC	folyo

Art.-Nr. 0985 100
Amb./Ad. 10	adet

Elektrik yalıtkanlık dayanımı 9	kV

Sıcaklık dayanımı 0	ile	+90	°C	arası

Raf ömrü 24	ay
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Tamamlayıcı ürünler Art.-Nr.
Elektrik	İzolasyon	Bant	Seti 0985 100

Temsili	görünüm


