
AKÜ KUTUP BAŞI KORUMA SPREYİ

AKÜ KUTUP BAŞI KORUMA GRESİ

Akü kutup başları için uzun süreli 
ve sıcaklığa karşı dayanıklı 
koruma.

Tutunma özelliği yüksek, 
suya dayanıklı kırmızı macun, 
akü kutup başları ve kutup 
başlarında oksitlenmeye karşı 
uzun süreli koruma sağlar.

•  Spreyin uygulanmasıyla oluşak 
koruma tabakası kutup başlarını, 
kelepçeleri ve soketleri korozyona, 
açık hava etkilerine ve akü asidine 
karşı korur.

•  Aktarım direnci oluşumunu ve gerilim 
düşüşünü önler, bu şekilde akünün 
dayanım süresi uzar.

Art.-Nr. 0890 104
İçerik 150 ml
Amb./Ad. 12

Art.-Nr. 0890 104 1
İçerik 100 ml
Amb./Ad. 1/10

Uygulama:
Kutu kullanımdan önce iyice 
çalkalanmalıdır. Kutup başları, 
kelepçeleri vs. iyice temizlenmeli, monte 
edilmeli ve her tarafına koruma sıvısı 
püskürtülmelidir.

Uyarı:
Dikkat: Boya üzerine püskürtmeyin! Ürün 
kalıntılarını fren balata temizleyici ile 
hemen temizleyin aksi takdirde lekeler 
oluşabilir.

Uygulama:
Akü kutup başı mekanik olarak iyice
temizlenmeli, ardından fırçayla 
tüm yüzey akü kutup başı gresi ile 
kaplanmalıdır.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; ön deneme yapmanızı öneririz. Çok sayıda uygulama ve depolama/kullanım koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu 
için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı 
olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin 
sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
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