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D J TAL VE MANUEL DEV R ÖLÇER

Özellikler:
•   Basit ve kolay kullanım.
•   10’dan 99999’a kadar devir/dakika ölçme imkanı.
•   Otomatik menzil özelli i.
•   Dü ük maliyet.
•   Ölçme ve okuma i lemi için ana tu a veya alt tu a basarak, 

a a ı ve yukarı yönlerde devreye sokma imkanı.
•   Dü ük enerjiyi gösteren zayıf pil göstergesi.
•   Bekleme moduna geçme özelli i tercihe göre kapatılabilir.
•   Durdurma tu u ile devir hızını dondurma imkanı.
•   0.001 devir/dakika çözünürlü e kadar okuma imkanı.
•   9 Volt pil ile çalı ır.
•   20 dk. süre ile kullanılmaması durumunda otomatik kapanma 

özelli i.

Sevkiyat kapsamı:
Devir ölçer, 9 Volt Pil, 2 ad. adaptör, kullanım kılavuzu

Teknik bilgiler
Gösterge LCD Gösterge
Zaman 4.0 Mhz Kuvars kristal
Örnekleme süresi 1 sn. (>60 dv/dak. >1 sn. (10-60 dv/dk)
Hassasiyet %1.04 +/- 2 basamak
Çalı ma ısı aralı ı 0°C ile 50°C arası (32°C / 122°F

Çalı ma nem aralı ı Maks. %80 RH

Güç 9 V Pil

Güç giri i Yakla ık 12 mA DC

Güç çıkı ı 2uA (bo ta), 11 mA (ölçüm esnasında)

Ebatlar Boy 149 x En 50 x Yükseklik 33 mm.

Ölçüm birimleri
RPM Devir/dakika

M/MIN Metre/dakika

FT Feet/dakika

YD/MIN Yard/dakika
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