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Is1 Kontrollu Kalem Havya 80W
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Rezistans Modeli BK1321 PTC Seramik
Adirlik 170 gr




Bakon

Kullanim Kilavuzu

BK932 80W Isi Kontrollu Lehimleme Kalem Havya

Ozellikleri:

¢+ Lehimleme Kol, yliksek mukavemete ve iyi 1si direncine sahip seffaf PC malzemeden yapilmistir.

¢+ Siyah altin gelik havya ucu, yiiksek sicaklik dayanimi, korozyon direnci ve asinma direncine

sahiptir.

¢+ Seramik rezisdans, uzun 6mirlQ, hizli 1sitma, mikemmel sicaklik kontroliine sahiptir.

¢+ Paslanmaz gelik kaplama, hizli 1si dagilimi kabiliyetine sahiptir

¢ Sabit sicaklik teknolojisi, 200 °C -450 °C sicakhk araligi istege bagh olarak ayarlanabilir, sicaklik

sabittir. Bu sekilde enerji tasarrufu ve ¢evre korumasi saglar.

¢ Kiicik boyutuyla hafiftir ve ergonomik’tir,

uzun sureli kullanim igin uygundur.

» Gug kablosu, Avrupa standart fisidir. Yiiksek esnek malzeme hatti, yiksek sicaklik direnci ve

defromasyon’a direng’lidir.

Adi

Sicak Hava Havya istasyonu

Isitma Yontemi

Dahili Isitma Tipi Sabit Sicakhk

Gl gereksinimi 220V-240V

Gli¢ Tuketimi 80 W
Maksimum Calisma Sicaklig 450 £ 10 C
Sicaklik Kontrol Araligi 200 C -450 C
Yeniden Isitma Zamani 10S

Havya Ucu Ozellikleri

Uc 0#8.1x56.8 mm

Havya Ucu Malzemesi

Siyah Altin Celik

Rezisdans PTC Seramik Isitma Cekirdegi
Net Agirhigi ~170g
Briit Agirhk ~210g




ONLEMLER

+ Kullanmadan 6nce, kullanilan voltajin havya nominal voltajiyla uyumlu oldugundan
emin olun.

+ Kalem havya ilk kez isitildiginda hafif duman c¢ikabilir. Bu normal bir durumdur ve
birka¢ dakika sonra kaybolacaktir.

¢ ilk kez lehimlemeden &nce, havyanin ucuna koruyucu tabaka olarak bir lehim
tabakasi koyunuz. Her kullanimdan o6nce bir miktar lehim uygulayin ve ardindan
kullandiktan sonra biraz lehim uygulayin, bu islem havyanin kullanim 6mrinin
uzamasina yardimci olacaktir.

+ Havya kuru tutulmalidir, nemli ortamda kullaniimasi kesinlikle yasaktir.

» Uzun siire kullaniimayacaksa kuru yanmayi énlemek igin gu¢ kaynagi kesilmelidir.

+ Havya ucunda lehimlenmesi kolay olmayan siyah oksit tabakasi oldugunda, énce
siyah oksidi temizlemek igin bir temizleme siingeri kullanin ve lehimi hemen uygulayin.
Havya ucunun koruyucu tabakasina zarar vermemek icin havya ucunu temizlemek
icin zimpara kagidi veya térpl kullanmayin.

+ Duzenli performans ve glivenlik performansi denetimleri gerceklestirin ve orjinal
olmayan parcalar kullanmayin.

Uyari

+ Havyanin zarar gérmesini 6nlemek icin hasar olabilecek sekilde cihaza kesinlikle
vurmayiniz, sarsmayiniz.havya uc’undaki lehim kalntilarini temizlemek igin
silkelemeyiniz

+ Uzun sire kullaniimadiginda elektrik baglantisi figini ¢ekin.

Bilesenleri degistirmeniz gerekirse, 220V gug baglantisi kesilmeli Ve mutlaka parca
degisim iglemi igin bir uzmana danigmalisiniz.
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