
TOOLFIX TF C1  

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK 
ÖZELLİK 

ARALIK DOĞRULUK 

DC Voltaj  
40.00mV/400.0mV   

4.000V/40.00V/400.0V/600V  ±(0.5%+3) 

AC Voltaj  
40.00mV/400.0mV   

4.000V/40.00V/400.0V/600V  ±(1.0%+3) 

DC Akım  
4.000A  ±(1.2%+3) 

10.00A  ±(1.2%+3) 

AC Akım  
4.000A  ±(1.5%+3) 

10.00A  ±(1.5%+3) 

Direnç 

4.000kΩ  ±(0.8%+3) 

40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ  ±(0.8%+3) 

40.00MΩ  ±(1.5%+3) 

Frekans  
4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/ 

±(1%+2) 
400.0kHz/3.000MHz  

Diyot / 
Süreklilik  

●/●   

NCV  ●   



Özellikler 

TRUE RMS / Otomatik Kademe / Ekran Işığı-
Fener 

Düşük Pil Göstergesi / Değer Sabitleme / Oto 
Kapanma 

Güç Kaynağı  2 x 1.5V AAA Pil 

Boyut  120*61*28mm 

Ağırlık  117 gr 

 


