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Algpan
Dibeli W-GS

TipZ
Basingl ginko dékim

TipZ/L
Basingli ¢inko dékim, uzun

TipK
ABS plastik
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1. Kullanim alanlan

* Algipan levhalar,alcil elyaf levhalar ve hafif yapi plakalarinda
dnemli olmayan sabitlemeler igin

* Bir ahsap veya sunta levha vidasi (delme ucsuz, ters dissiz, halka
dissiz) ile yapi elemanlarinin sabitlenmesi

* Paslanmaz celik bir vida ile birlikte dig mekanlarda ve nemli
ortamlarda killanilabilir

o (;iﬁ hatilli levhalar icin Z/L tipinin kullanilmasi énerilir

* Onerilen Universal bits tutucu:
Hizli degistirme mandrenli bits tutucu — Art.-Nr. 0614 176 711
Universal tutucu — Art.-Nr. 0614 176 708

2. Avantajlar

e Kuvvet aktarimi 6 kése Uzerinden gerceklestiginden dolayr (detay

1) patentli kafa tipi dGbelin PZ bits, AW bits, Torxbits ile takilmasi
mUmkindir

Algipan dibel W-GS seti
icerik:
Dibel: 100 Adet 14,5 x 33 mm ABS plastik,
100 Adet 14,5 x 33 mm Cinko basingli dékim
Vidalar: 200 Adet 4,5 x 35 mm
+ 1 Adet ZEBRA® Tornavida
Art.-Nr. 0613 253 2 = 401 Parca.
Art.-Nr. 0964 903 250

* Patentli dénme kilidi bir vidanin déndirGlmesiyle tetiklenir.
Vidanin sékilmesi esnasinda alcipan levha dibeli birlikte dén-
mez ve ankraj zemininde kalir (detay 2)

¢ Levhanin arka tarafinda az yere ihtiyag vardir (sadece 15 mm)

* Ak{lG vidalama makinesi ve buna ait vida igin uygun bits ile
bagka takma aletine gerek olmadan iglem yapilabilir

* Algipan levha dibeli ve vida ayni bir ile vidalanabilir

* Yeni gelistirilmis merkezleme ucu sayesinde levhaya takma ve
delme kolay olur

+ On delme yapmadan hizli ve uygun fiyath montaj

o AkUIG vidalama makinesi ile hizl montaj

* Yapi elemani ahsap veya sunta levha vidalari ile sabitlenebilir
(Tip Z + Tip Z/L = vida @ 4,5 mm /

Tip K = vida @ 4,5 - 5 mm)

3. Ozellikler

« Ustin ABS veya basingl cinko dékim kalitesi
e «—40°Cile 4+ 80 °C arasinda sicakliktan etkilenmez
e Sekil baglantili sabitleme
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