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Bakon BK698A ESD Bileklik ve Topuk Bandı Test Cihazı; kullanılan ekipmanların uygun 
topraklama direnç limitlerinde olup olmadıklarını ve uygun takılıp takılmadıklarını üç 
bağımsız fonksiyonu sayesinde (sol ayakkabı, sağ ayakkabı, bilek kayışı) bir seferde test 
edebilmek amaçlı tasarlanmıştır. 
• Tek telli standart bileklikler ile kullanıma uygundur. 
• 9V Pil ile çalışmaktadır ve paket içerisinde pil yer almaktadır. 
• Opsiyonel olarak AC adaptör ile çalışabilir yapıdadır. 
• Üzerinde 3 adet farklı değerleri sembolize eden test sonucu uyarı LED’i bulunmaktadır. 
(Low – Pass – High) 
• Röle çıkışı özelliği bulunmamaktadır. 
• Bakon 698A  "Pass” test limiti 750 kilohm - 35 megohm aralığındadır. İletken ayakkabılar, 
kullanıcının kullanım koşullarına göre ayarlanabilen 100KΩ-35MΩ'dir. 
• Topuk bandı testi için siyah renkte test plakası yer almaktadır. 
• Bileklik ve topuk bandı test cihazı ana ünitesini ve topuk bandı test plakasını birbirine 
bağlayan beyaz renkli standı bulunmaktadır. 
• Her yıl kalibrasyonu yapılmalıdır. 
• Stand kuru zemine yerleştirilmelidir. 
• Pedal temiz ve kuru tutulmalıdır. 

 



 


