UPX 853D 3inl Diyafram Vakum Havya

Cogu bilesenin hem montaji hem de sokilmesi icin mikemmel antistatik tasarima

(ESD) sahiptir. Her 3 moduliin de ayri glic anahtarlari vardir ve bagimsiz olarak veya birlikte
kullanilabilir.

Son derece sessiz calisan UPX 853D 3in1 Diyafram Vakum Havya istasyonu yer kaplamayan
boyutlariyla calisma alaninizdan tasarruf etmenizi saglar.

Hassas sicaklik veri detaylarina ulasmaniz icin cok sik genis LED dijital ekran ile profesyoneller
icin ideal tasarlanmistir.

Avyarlanabilir sicaklik degerlerine sahip olmasinin yani sira, UPX 853D 3in1 Diyafram Vakum
Havya istasyonu Bakima daha az ihtiya¢ duymasi, diyafram pompanin mitkemmelligini daha
da artinyor.

GUmus alasimh termal iletken malzemeler ve termal iletim modu sayesinde lehimleme
istasyonu, yuksek sicakliga dénis hizi sadece 10 saniyedir.

Vakum pompasi gii¢ 90 Vatt sayesinde benzerlerine gore lehim emilimi cok daha glicltdr.
Kullanilan yazilim sayesinde otomatik kalibrasyon kabiliyetine sahiptir.

Hazirda bekleme, sicaklik kilitleme, buzzer, fabrika ayarlarini sifirlayabilme, akilli sogutma
sistemi, otomatik kapanma gecikme gibi bir cok 6zellige sahiptir.
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	 Çoğu bileşenin hem montajı hem de sökülmesi için mükemmel antistatik tasarıma (ESD) sahiptir.    Her 3 modülün de ayrı güç anahtarları vardır ve bağımsız olarak veya birlikte kullanılabilir.
	 Son derece sessiz çalışan UPX 853D 3in1 Diyafram Vakum Havya İstasyonu yer kaplamayan boyutlarıyla çalışma alanınızdan tasarruf etmenizi sağlar.
	 Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık geniş LED dijital ekran ile profesyoneller için ideal tasarlanmıştır.
	 Ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip olmasının yanı sıra, UPX 853D 3in1 Diyafram Vakum Havya İstasyonu Bakıma daha az ihtiyaç duyması, diyafram pompanın mükemmelliğini daha da artırıyor.
	 Gümüş alaşımlı termal iletken malzemeler ve termal iletim modu sayesinde  lehimleme istasyonu, yüksek sıcaklığa dönüş hızı sadece 10 saniyedir.
	 Vakum pompası güç 90 Vatt sayesinde benzerlerine göre lehim emilimi çok daha güçlüdür.
	 Kullanılan yazılım sayesinde otomatik kalibrasyon kabiliyetine sahiptir.
	 Hazırda bekleme, sıcaklık kilitleme, buzzer, fabrika ayarlarını sıfırlayabilme, akıllı soğutma sistemi, otomatik kapanma gecikme gibi bir çok özelliğe sahiptir.

